
 

TÜV NORD MPA 

Gesellschaft für Materialprüfung und Anlagensicherheit mbH & Co. KG 

TÜV NORD MPA GmbH & Co. KG ∙ Bauinstitut Dessau ∙ Robert-Bosch-Str. 62 ∙ 06847 Dessau-Roßlau 

 
Ihr Aktenzeichen:  

 

Anzeige von Bauarbeiten der 
Überwachungsklassen 2 und 3 

nach DIN 1045-3 
 
 

 

Bauunternehmen / Anschrift:  

 

 

Baustelle / Anschrift:  

Bauleiter / Vertreter:  

Ständige Betonprüfstelle: Melius Baustofftechnik GmbH 

Wanheimer Straße 211 
D-047053 Duisburg 
Tel.: +49-203-9962-372; Fax +49-203-9962-330 

Prüfstellenleiter: Herr Lohbeck / Herr Hübener 

Festigkeitsklassen │Expositionsklassen │ 
Menge in m³ (zirka): 

Siehe Sortenverzeichnis m³ 

 

Überwachungsklasse: ÜK 2 

Verwendeter Beton:  Transportbeton  Beton nach Eigenschaften 

 Baustellenbeton  Beton nach Zusammensetzung 
 

Beton mit abweichendem Prüfalter > 28d: ja  nein  

Qualitätssicherungsplan liegt vor: ja  , wenn Beton mit abweichendem Prüfalter > 28 d 

Lieferwerk: 

 

 

 

Betonierbeginn:  

Voraussichtliches Ende:  

Firma: 

 
 

Datum, Stempel, Unterschrift: 

 

 

Die Anzeige ist vom Bauunternehmen auszufüllen, zu unterschreiben und der Überwachungsstelle zu übergeben. Das Unternehmen bestätigt hiermit, dass es die 
Voraussetzungen für die Verarbeitung von Beton der Überwachungsklassen 2 und 3 nach DIN 1045-3 erfüllt. Nach Bestätigung durch die Überwachungsstelle erfolgt die 
Meldung an die bauüberwachende Behörde. Für die Erstellung der Ergebnismeldung sind nach Beendigung der Bauarbeiten das Betoniertagebuch und die Ergebnisse aller 
Prüfungen der Überwachungsstelle zu übergeben. 
 

Ü-Nr.: AX  

 

 

 

 

 

 

Bestätigung der Überwachungsstelle 
Überwachungsstelle 

TÜV NORD MPA GmbH & Co. KG 
Bauinstitut Dessau 
Robert-Bosch-Str. 62 
06847 Dessau-Roßlau 

Fax: +49-340-5516-605 
E-Mail: vanhorenbeeck@tuevnordmpa.de 

Ort, Datum, Stempel, Unterschrift 
 

 
 
 
 
 
Dessau-Roßlau, den  


